
KWADRA  LED P - Einbau montage

                      KWADRA  LED N
        

Lichtverteilungsdiagramme

Einsetzbar

Gehäuse

Verfügbare Versionen
Bitte überprüfen Sie die Details auf den folgenden Seiten.

Technische Daten

          Die KWADRA-LED, mit einer LED-Lichtquelle ausgestattet, ist eine 
hocheffiziente Leuchte konzipiert für Notbeleuchtungen. Ihre 
Hauptaufgabe ist es, Fluchtwege, Notausgänge und Rettungsräume in 
öffentlichen Einrichtungen, Arbeitsplätze, ETCs zu beleuchten.
Durch die Verwendung von ROAD+ Linsen kann die Leuchte in einer 
Höhe von 3 m einen 18m lange Fluchtweg mit der erforderlichen 
Intensität von 1lx beleuchten. 
          Die einfache Montage und Akkumulator Austausch ermöglichen 
einen universellen Einsatz. KWADRA-LED wurde angepasst, um mit 
Systemen  AT und CB zu arbeiten.

– Körper-Material : Stahl
– Farbe: Weiß RAL 9003, Schwarz, Silber

SicherheitsleuchteKWADRA LED

Größe
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LEGEND:

C0 - C180

C90 - C270

KWADRA AREA LED3 KWADRA ROAD LED3

KWADRA SIDE LED3 KWADRA ROAD PLUS LED3

Funkstörungen

Czas ładowania baterii

I

Level N

ROAD

1h; 2h; 3h

IP20

260 lmROAD PLUS

LED Module

SIDE

<14VA

<5VA

>50.000h

24h

Ni-MH HT  

0 0+10 C - +35 C

4,8V

230V 50-60Hz

Lichtquelle Leistung 3W

225 lmAREA

0,5 - 2 2,5mm

1,6Ah; 2,1Ah; 4,0Ah

1

KATEGORIEN WERTE

Stromversorgung

Energieverbrauch
Dauerbet.

Bereitschaftsbet.

Schutzklasse

Schutzart

Lichtquelle

Lichtquelle Lebensdauer

Akkutyp

Akkuspannung

Akkukapazität

Ladezeit

Notfallarbeitszeit

Umgebungstemperatur

Stecker

Lichtstrom



RettungszeichenleuchteVersionen, Funktionen

Indikation
Der Leuchtenzustand wird durch LEDs angezeigt. Es gibt keine LED-Anzeige im Notfallmodus: 
     
     Grün - Akku Zustand (nur ST, AT, CT, TS) 
      Rot - Leuchten Zustand (nur AT, CT, TS). 

Mehr Details werden in den Produkthandbüchern aufgeführt.

Funktionen
1 Automatische Netzschalter: Normalbetrieb / Notfallbetrieb. (nur ST, AT, CT und TS). 

2. Leuchte und Akkuzustandsanzeige (nur ST, AT, CT und TS). 

3. Überwachung der 230V Versorgungsspannung und Akkuzustand (nur ST, AT, CT und TS). 

4. Tiefentladungsschutz Akkumulator (nur ST, AT, CT und TS). 

5. Automatische Testausführung (nur AT, CT und TS). 

6. Lichtquelle Bauleitung.

Versionen - Prüfung, Überwachung

Leuchten Versionen
Dauerbetrieb - Grundbeleuchtung die ganze Zeit verfügbar (verwendet 230V); Bei Ausfall der Stromversorgung automatisch in den 
Notbetrieb (Akkumulator) schalten. Dauerbetrieb Leuchten können auch in Bereitschaftsbetrieb arebeiten.
Bereitschaftsbetrieb - Standby-Modus als Standard (keine Beleuchtung); Bei Ausfall der Stromversorgung automatisch in den Notbetrieb 
(Akkumulator) schalten.

ST = Standard - Notfallarbeitsprüfung  wird durch Ausschalten der Stromversorgung ausgeführt 

AT = Autotest - automatische und regelmäßige Testausführung: 

TEST A - Lampeneffizienz Test, monatlich; 

TEST B - Notfallarbeitszeitmessung, jährlich; 

CT = Centraltest - Kommunikation mit der Zentrale oder PC, volle Adressierung der Leuchten, Leuchten, Visualisierung, Reporting-System-

Status, viele Testmöglichkeiten, manuelle Prüfung; 

TS = Test-System - Kommunikation mit der H-101TS-Zentraleinheit, 

viele Testmöglichkeiten, manuelle Tests mit dem Einsatz der H-101TS-Zentraleinheit 

CB = Zentralbatterie - 220 V DC-Stromversorgung von Zentralbatterie, eingebaute LED 220VDC Vorschaltgerät und LED-Modul; 

BU = Buffer Versorgung - Leuchte für 12-24V DC Pufferförderer angepasst, integrierte LED-12-24V DC Vorschaltgerät und LED-Modul.
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1) Erfordert Zugang zum Deckenhohlraum.
2)
 Nur für ST, CB.

KWADRA P

OWA LEDKWADRA ORBIT LED

* Stahllinien oder Ketten auf Anfrage.

ZUBEHÖR

*

- FESTE DECKEN
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- MODULARE DECKEN
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Befestigungsarten



Montagesatz C101

Montagesatz C105

Montagesatz W121

Montagesatz W122

Montagesatz W131

Verstärkung für weiche Decken

Stahlleitungen, Ketten

Montage-Set entwickelt um die Leuchten PRYMAT, PRIMOS und 

HERKULES-P nach unten hängen zu lassen.

ACHTUNG! 

Seilen oder Ketten müssen separat bestellt werden.

Befestigungssatz für die Montage der Leuchten PRIMOS, PRYMAT 

und HERKULES-P in hängenden Decken.

Wandmontage-Set entwickelt für die Leuchten PRIMOS, PRYMAT 

und HERKULES-P. Es ermöglicht die Montage der Leuchten an der 

Wand senkrecht zu ihnen und zum Falten der Leuchte im Winkel 

15, 30, 45, 60, 75 oder 90 °. Der Montage-Set W121 sollte mit der 

kürzeren Seite an die Wand gerichtet werden.

Wandmontage-Set entwickelt für Leuchten PRIMOS, PRYMAT und 

HERKULES-P. Es ermöglicht die Montage Leuchte an der Wand 

senkrecht zu ihnen und zum Falten der Leuchte im Winkel 15, 30, 

45, 60, 75 °. Der Montage-Set W122 sollte mit der längeren Seite 

an der Wand gerichtet werden.

Montagesatz für die Oberflächenmontage der KWADRA Leuchte an 

der Wand, sodass das Licht auf den Boden gerichtet ist. Es wird 

empfohlen, die Leuchte in der SIDE Version zu verwenden.

Zusatz für vertiefte Ausführung von KWADRA Leuchte. Es 

ermöglicht die Montage der Leuchte in weichen Decken zB. in 

Fiberglas-Decken.

Stahlseilen, verzinkten Ketten DIN 5685-A - für die Montage von 

Pendelleuchten.

Ketten in Dimension DIN 5685-A 1,5 x12.

Zubehör für Sicherheitsleuchten
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